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CARTA DI CIRCOLAZIONE BL 0376211

Permiso de circulacion. Osvédienio regisiraci. Re;
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N° A287147NA22 (A GK759PN

(B) 29.08.2022

(C.2.1) METELLIA SERVIZI S.R.L.
SOCIETA' UNIPERSONALE SRL

(C.2.3) VIALE GUGLIELMO MARCONI 52
CAVA DE' TIRRENI (SA)

(N a287147NA22 || GK759PN

(D.1) PIAGGIO

(D.2) NP6 C1 0GS4CYM3 NEXTRA V40
(D.3) PORTER NP6

(E) ZAPNP6C1COP0O01362

CF1)
(F.2) 2520 (F.3) (G)
1) 3110842022

(3) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO DI TERZI

(3.2) RC (CASSONE RIBALTABILE

(03734100658) POSTERIORE)
(K) LNNMOS3EST001B
€9%2018/858*11049*04
CL) 2 (N.D) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(0.1) (0.2)
(p.1) 1498,00 (P.2)078,00 (P.3)B/GPL
(P.5) MLSKRP
(Q (841) 12 (8./2)
(U.1) 82,40 (U 2),0 3750
(v.1) (v.2) —
(Vi3 0,088 (Vi)
(V.6) (v.7) 220,0 ASSOLTA
V. REG UE IN MODO
(v.9) 2018/1832
VIRTUALE
N° A287147NA22 A Gk759pPN n N° A287147NA22 | |™  GK759PN n

COSTRUTTORE: PIAGGIO & C. S.P.A.
LUNGHEZZA 4,722 M LARGHEZZA 1,714 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 45,882 Kw/T
PORTATA 820 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

185/75 R14 102/100R C (AL)

RISP REG UE 2018/1832 AR EURO6D-ISC-
FCM

NOX PROCEDURA DI PROVA TIPO I WLTP
0,0327 ALIMENTAZIONE GPL

VEICOLO CON IMPIANTO GPL DOTATO DI
SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01

GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN
ORIGINE:) APPROVAZIONE IN BASE AL
REGOLAMENTO ECE/ONU

E11l 55R-01-11803

VASCA RIBALT.POST PER TRASP.COSE,CON
VOLTABIDONI POST.CON CONTENITORE PO
ST A SBALZ.POST MAX 1725(CIRC.14301
DEL 6.5.2019), LAMPEGGINTE IN FUNZION
E DURANTE RACCOLTA.

NOX PROCEDURA DI PROVA TIPO I WLTP
0,0291 ALIMENTAZIONE GPL

VEICOLO CON IMPIANTO GPL DOTATO DI
SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01
GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN
ORIGINE:) APPROVAZIONE IN BASE AL
REGOLAMENTO ECE/ONU

E1l 55R-01-11803

NA1493

studio
GIANLUCA Srl
80078 Pozzuoli (NA)
Tel.0817871816

N. Progressivo PRA 22/K057381w
scrittura Privata del 30-08-2022
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{A) Numero di immalricolazione
(B) Data delfa prima immatricolazione del veicolo
(€) Dati nominativi

(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) - cognome o ragione sociale
(C.1.2)  nomefi o iniziale/i (e del caso)
(C.1.3) ~ indirizzo nello Stato membro di imma-
Iricofazione alla dala del rilascio del
documenlo
(C.2) proptietario del veicolo
(€.2.1)  cognome o ragione sociale
(C.22)  nomefi o iniziale/i (s del caso)
(€.2.3) indirizzo nello Stato membro di imma-
lricolazione alla dala del rilascio del
documenlo
{C.3) persan fisica o giuridica che pud disporre del
veicolo ad un titolo legale diverso da quello di
proprietario
(€.3.1) cognome o ragione sociale
{C.3.2) nomefi o inizialefi (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di imma-
Iricolazione alla dala del rilascio del
documento
(C.5), (C.6), (C.7)Se un cambiamento dei dati nomina-
livi di cui ai codici £.1, 6.2 efo C.3 non da luago
al rilascio di una nuova carta di circolazione, |
nuovi dati nominativi corrispondenti a defti punti
possono essere inserili ai codici C.5), C.6)e
C.7}; essi sono in lal caso strutlurali conforme-
menle alle diciture di cul ai codici C.1, 0.2e £.3.
Veicolo:
{D.1): marca
0.2) tipo
- varfante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione/i commerciale/i
numero di identilicazione del veicolo
mMassa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissi-
bile, ad eccezione dei motocicli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo In
servizio nello Stato membro df immalricolazione (kg)
{F.3) massa massima a carico ammissibile dellinsieme in
servizio nello Stalo membro di immalricolazione (ka)
massa del veicolo in servizio carrozato & munilo del
dispositivo di attacco per i veicoli lrallori di calegoria
diversa dalla M1 (ka)
durata di validita, se non &illimitata
data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di
circolazione
calegoria del veicolo
{41) deslinazione ed uso
{£2) carrozzeria
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| SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI |
(K} omolagazione del fipo (se disponibile)

(L) “numero di assi

(M) interasse (mm) J

(N) per i veicoli con massa lotale superiore 4 3500 kg,

ripartizione fra gli assi della massa massima a caico

lecnicamenle ammissibile:

(N.1) asse 1(kg)

(N.2) asse 2 (kq), se del caso

(N3) asse 3 (ka), se del caso

(N4} asse 4 (kg), se del caso

(N.5) asse 5 (kg), se del caso

massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:

(0.1) rimarchia frenato (kg)

(0.2) rimarchio non frenato (kg)

motare:

(P.1) cilindrata (cm’)

(P.2) - potenza nelta massima (kw) (se disponibile)

(P.3). lipo di combustibile o i alimentazions

(P4). regime nominale (qiri/min ")

(P.5) numero di identificazions del motare / lipo del
molore

rapporto polenza/massa in kw/kg (solo per | motocicli)

colore del veicolo

_ posti a sedere

(5.1) numero di posti-a sedere, compreso quello del
conducente

(5.2) oumero dei post! in piedi (se del caso)

velocita massima (kmy/h)

livello sonoro:

{U.1) veicalo fermo (dB(A))

{L.2). regime det molore {giri/min")

{U.3) veicolo in marcia (dB(A))

emissioni qas i scarlco:

(V.1) CO (g/km o g/kiWh)

{V.2). HC {g/km o g/kWh)

(V.3) NOx (o/km 0 g/kWh)

(Vi4) HC + NOX {gfkm)

(V.8). particalato per i motori diesel (o/km 0 o/kWh)

(V:6) coefficiente di assorhimento carretto per i motori
diesel (giri/min")

(¥.7). CO: (g/km)

(¥.8) consuma di combustibile in ciclo misto (1/100)

(V.9) indicazione della classe ambientale di omologa-
zione CE: dicilura recante la versione applicabile
in virtd della direltiva 70/220/CEE o della direlli-
va 86/77/CEE

W) capacita del serbatoio o dei serbatoi i carburante

(in litri)

ILP.Z.S. 5pa - OFFICINA C.V. - ROMA

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)




